
     

449-21-ПЗ      

Зм. Арк. № док Підпис Дата 

    

Пояснювальна записка 

 

Стадія Аркуш Аркушів 

ГАП О.В.Пінчук    ДПТ 52  

Розробив О.В.Пінчук    

ФОП М.Б.Суряхін     

Перевірив М.Б.Суряхін   
    

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 



4 600 4 600 4 600
1 050 2 500 1 050 1 050 2 500 2 100 2 500 1 050

1 050 2 500 2 100 2 500 2 100 2 500 1 050

30
0

5 7
00

15
0

15
0

5 7
00

30
0

30
0

5 7
00

30
0

5 7
00

30
0

300 4 150 150 150 4 300 150 150 4 150 300

6 1
50

6 1
50

12
 30

0

6 1
50

6 1
50

12
 30

0

М.Б.СуряхінПеревірив

Cтадія     Аркуш     Аркушів
Зм.    Кільк. Арк.  №док.  Підпис   Дата

Розробив     О.В.Пінчук
ГАП              О.В.Пінчук Рекомендації по будівництву

блокованого  індивідуального гаража для легко-
вого автомобіля(гаражного боксу)  в м.Славута
Хмельницької обл.(в районі вул.Ізяславська)

ФОП Суряхін М.Б.

1

1ПЛАН

24,51 23,65

Н.контр.

449-21-ГП

1

ПЛАН

           Будівля гаража має  ступінь вогнестійкості - ІІІ.
    Примітки (носять рекомендаційний характер) для конструктивної частини будівлі
1.   Фундаменти  передбачається  виконати    стрічкові з монолітного  залізобетону.
 2.  Кладка зовнішніх стін  запроектована суцільна з блоків газобетонних "Аерок" густиною 500 кг/м3 , бетон
       кл. В 2,5,  на клею М 50 (варіант -  з  цегли  глиняної  звичайної  М75 на  розчині  М50) .Кладка  внутріш-
       ніх стін та перегородок  виконується  також з   блоків газобетон них "Аерок"  на  розчині  М50.
       Стіни поштукатурити цементно-піщаним розчином. Ззовні пофарбувати акриловою чи іншою для зовніш-
       ніх робіт фарбою білого кольору або побілити вапняним розчином.
3.   По  несучих зовнішніх та внутрішніх стінах виконати монолітний залізобетонний  пояс на відм. +2,200 м,
        +2,900 м ( h=200 мм).
4.   Перекриття -   балки дерев'яні .
5.   Перемички - збірні залізобетонні по с. 1. 038. 1 - 1  вип.1.
6.   Покрівля - похила, двоскатна (в межах одного гаража - односкатна),  по  дерев'яних  балках, ненесучий
          металопрофіль, металочерепиця (рекомендований колір - зелений) .
7.   Дерев'яні балки обробити   вогнезахисною  фарбою "Фенікс Д".  Перекриття  утеплити утеплювачем
          IZOVER  або  ROCKWOOL  товщиною  100  мм.

Торцевий варіант Рядовий варіант Торцевий варіант

         Аркуш розроблено в складі детального плану території для будівництва гаражів, споруд та підприємств для
зберігання і обслуговування транспортних засобів в м. Славута Хмельницької області (в районі вул. Ізяславська).
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ФАСАДИ

ФАСАДИ

         Аркуш розроблено в складі детального плану території для будівництва гаражів, споруд та підприємств для
зберігання і обслуговування транспортних засобів в м. Славута Хмельницької області (в районі вул. Ізяславська).

Рекомендації по будівництву
блокованого  індивідуального гаража для легко-
вого автомобіля(гаражного боксу)  в м.Славута
Хмельницької обл.(в районі вул.Ізяславська)
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металочерепиця (варіант-
ненесучий металопрофіль)
настил з дощок                                   -30 мм
гідроізоляційна плівка
крокви, між ними -  утеп-                  - 180 мм
лювач- мінватні плити   (100мм)
дошка підшивна                                -25 мм
гіпсокартон                                        -10 мм

цементна стяжка  М 200                 - 50 мм
бетон кл. В 7.5 (М100)                    - 100 мм
щебінь, утрамбований в грунт       - 150 мм
існуючий грунт основи
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РОЗРІЗ 1-1

(8%)

Рекомендації по будівництву
блокованого  індивідуального гаража для легко-
вого автомобіля(гаражного боксу)  в м.Славута
Хмельницької обл.(в районі вул.Ізяславська)

         Аркуш розроблено в складі детального плану території для будівництва гаражів, споруд та підприємств для
зберігання і обслуговування транспортних засобів в м. Славута Хмельницької області (в районі вул. Ізяславська).

монолітний з/б пояс


















































































